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ELK Motor’un misyonu; de erlerinden ald� �  güçle, çevreye ve insana duyarl�, inovatif ve teknolojik bir yakla �mla, s�n�rl� 
dünya kaynaklar�n� ve sürdürülebilirli i de göz önünde bulundurarak; çevre dostu, yenilikçi, rekabetçi ve yüksek
verimlilikteki ürünlerle küresel bir marka olmakt�r.

ELK Motor Çerkezköy Organize Sanayi bölgesinde, Y�lmaz Redüktör A. . ana hissedarlar� taraf�ndan, ürün ailesinin 
devam� olarak kurulmu tur. 135.000 m2 aç�k alan üzerine kurulu 50.000 m² kapal� alanda IEC 63-315 gövde aral� �nda 
elektrik motorlar� üretilmektedir.

Ürün gam�m�zda; 63-315 gövde aral� �nda trifaze motorlar, 63-90 gövde aral� �nda monofaze motorlar (yaln�z daimi ve 
daimi + kalk�  kondansatörlü opsiyonuyla), 63-315 gövde aral� �nda Zone 2/22 Exproof motorlar ve 160 gövde Zone 1/21 
Exproof motorlar yer almaktad�r.

Tüm motor serileri Avrupa standartlar�na uygun olarak tasarlanm�  olup, IE2 , IE3 ve IE4 verimlilik s�n�flar�nda üretilip 
mü terilerin kullan�m�na sunulmaktad�r.

Ayr�ca motorlar�m�z, temel tasar�m ve teknolojisi itibariyle IE3 verimlilik s�n�f�n� da kar �layacak ekilde tasarland� �ndan, 
IE2 verimlilik s�n�f�ndan IE3 verimlilik s�n�f�na geçi te, mekanik boyutlar�n ayn� kalmas� sayesinde, mü terilerine sorunsuz 
bir geçi  imkan� sa lamaktad�r.

Avrupa standartlar�na uygun olarak üretilen standart motorlar�m�z ile beraber mü terilerimize performans ve maliyet 
aç�s�ndan avantaj sa layacak özel motorlar da üretmekteyiz.

ELK Motorlar�, mühendisli inden tala l� imalata, dökümden sac i leme ve motor sar�m�na kadar tüm süreçleriyle
Çerkezköy’deki fabrikam�zda üretilmektedir. Motorlar�m�z %100 son kontrol ve test a amalar�ndan geçerek her zaman 
kalite ve performans aç�s�ndan en iyi seviyelerde mü terimize sevk edilmektedir. 

Ayr�ca ELK MOTOR, mü terilerinin ihtiyaç duydu u kalite yönetim sistemleri ve ürün sertifikalar�na sahiptir.
Kalite sistemimiz ISO 9001 ile belgelendirilmi  olup, ürünlerimiz UL taraf�ndan sertifikaland�r�lm� t�r.
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IEC / EN / UL Standartlar�na Uygunluk
Üretmekte oldu umuz standart ürünlerimiz tümüyle a a �da belirtilen standartlara uygun olarak tasarlan�p üretilmekte
ve test edilmektedir.

Ürünlerimiz; katalo umuzda belirtti imiz nominal de erlerden IEC 60034-1’de izin verilen a a �da belirtilen
oran ya da miktarlar kadar sapma gösterebilir.

IEC 60034-1

IEC 60034-2-1

IEC 60034-5

IEC 60034-6

IEC 60034-7

IEC 60034-8

IEC 60034-9

IEC 60034-11

IEC 60034-14

IEC 60034-18-1

IEC 60034-30

IEC 60038

EN 50347

S�n�flama ve performans

Kay�p ve verim ölçme metodlar�

Koruma derecesi s�n�fland�rmas�

So utma metodlar�

Yap� ekil ve montaj düzenleme sembolleri

Terminal i aretlenmesi ve dönü  yönü

Ses seviyesi limitleri

S�cakl�k korumas�

Vibrasyon limitleri

zolasyon sistemlerinin fonksiyonel de erlendirmesi

Verim s�n�fland�rmas�

Standart gerilimler

Elektrik makineleri için boyutlar ve ç�k�  güçleri

Elektromanyetik uyumluluk

Logosunu etiketinde bulunduran tüm elektrik motorlar�m�z UL onayl� olup,
UL1004-1 ve CSA C22.2 No. 100 kodlu standartlara uygun olarak
E496161 dosya numaras� ile imal edilmektedir.

EN 55014-1

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Döner Elektrik Makineleri- Genel Gereksinimler

Motorlar ve Generatörler

UL1004-1

CSA C22.2 No. 100



Elektriksel Yap�

Elektriksel Ba lant�

3 Fazl� Motorlar�n Klemens Ba lant�s�

Standart motorlar�m�z F s�n�f (155°C) elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. Bununla birlikte ürün gam�m�zdaki tüm standart
motorlar B s�n�f s�cakl�k art� � limitleri içinde kalmaktad�r. Böylece sa lanan s�cakl�k s�n�f� emniyet marj�yla motorlar�m�z beyan
edilenden daha zor artlarda çal� abilmekte ya da normal artlarda daha uzun bir çal� ma ömrüne sahip olmaktad�r.
Mü teri istekleri do rultusunda H s�n�f izolasyonlu motor üretilebilmektedir.

Üç fazl� Motorlar, motor etiketinde belirtilen gerilime ve motorun ba lanaca � ebeke gerilimine ba l� olarak a a �da
belirtildi i gibi y�ld�z ya da üçgen olarak ba lanmal�d�r. Fazlar aras� 400 V gerilim de erine sahip bir ebekede 230/400V
etiket de erine sahip motorlar y�ld�z, 400/690V etiket de erine sahip motorlar ise üçgen olarak ba lanmal�d�r.
400V ebekede 400/690V motorlara Y�ld�z-Üçgen yol verme de uygulanabilir.
3 fazl� motorlar için klemens ba lant�lar� a a �da verilmi tir:
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Standart ELK Motorlar� saat yönünde dönecek ekilde üretilmektedir. Dönü  yönünü de i tirmek için terminal üzerinde
herhangi iki faz�n yeri de i tirilebilir. Örnek gösterim için a a �daki ematik incelenebilir.

L2 L1 L3

U1

W1 V1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L2 L1 L3

U1

W1 V1

L1 L2 L3

U1

W1 V1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

U1

W1 V1



Motorlar�n 60Hz ebekelerde Çal� t�r�lmas�
50 Hz ebeke için üretilen motorlar�m�z 60 Hz ebekede a a �da belirtilen ko ullarda sorunsuz olarak çal� t�r�labilir.
Motorlar�n 60 Hz de erleri, katalogda belirtilen 50Hz de erlerinin a a �daki katsay�larla çarp�lmas�yla elde edilir.
Motorun tahrik edece i pompa, fan vb. yükün frekanstan dolay� devir de i ikli ine ba l� olarak motoru belirtilenden
fazla yüklemeyece i mutlaka dikkate al�n�p gerekli de i iklikler yap�lmal�d�r.

Motorlar�n Sürücü ile Çal� t�r�lmas�

Standart ELK Motorlar sürücü ile çal� maya uygun olarak üretilmektedir. Motorlar�n kendi fan�yla ve harici fanla çal� t�r�lmas�
durumunda yüklenebilece i moment oran�; a a �daki frekans - moment oran� e risinde gösterildi i gibidir. Geni  frekans
ayar aral� �nda çal� ma durumunda mutlaka harici ba �ms�z fan kullan�lmal�d�r. Sürücü ile motor aras�ndaki ba lant�
kablolar� mümkün oldu unca k�sa tutulmal�d�r.

Motorlar�n Farkl� Ortam artlar�nda Çal� t�r�lmas�
Katalo umuzda belirtilen motorlar�m�z�n performans de erleri, IEC 60034-1’de öngörüldü ü üzere 40°C ortam s�cakl� �
ve 1000m’ye kadar olan yüksekliklerde kullan�m için geçerlidir. Di er ortam s�cakl�klar�nda motorlar�m�z�n ç�k�  gücü
a a �daki tabloda verilen oranlarda de i ecektir.
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Motorlar�n Farkl� Ortam artlar�nda Çal� t�r�lmas�

Çal� ma S�n�flar�
Standart motorlar�m�z S1 çal� ma s�n�f�na sahip olup IEC 60034-1 standard�nda belirtilen çal� ma türleri a a �da verilmi tir; 



Çal� ma S�n�flar�
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Sarg� Yal�t�m� / Is�nma S�n�flar�

Koruma S�n�flar� (IP)

B F (Standart)

IP55 (Standart)

H (Opsiyonel)

ELK Motor ürün gam�ndaki tüm standart motorlar�m�z, F s�n�f�(155°C) elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. 225 gövde ve
üzerindeki motorlarda standart olarak tropikal vernik uygulamas� yap�larak motor sarg�lar�n�n neme, yüksek s�cakl� a,
bozunmalara ve asitlere daha fazla dayan�kl� hale getirilmesi sa lanmaktad�r. Bununla birlikte, üstün tasar�m özellikleri
sayesinde, tüm standart motorlar�m�z�n s�cakl�k art� � nominal artlar alt�nda çal� �rken B s�n�f s�cakl�k art� � limitleri içerisinde
kalmaktad�r. Böylece sa lanan s�cakl�k s�n�f� emniyet marj� sayesinde, standart motorlar�m�z 1,15 servis faktörü (SF) ile anma
güçlerinin %15'i oran�nda daha yüksek ç�k�  gücü sa layabilmektedir.

B s�n�f izolasyon sistemi
sadece referans amac�yl
gösterilmi tir. Ürünlerimizde
B s�n�f izolasyon sistemi
kullan�lmamaktad�r.

Zarar verecek miktarda toz giri i engellenmi tir ve
herhangi bir yönden gelen su f� k�rmas�nda; zarar verecek
miktarda su giri i engellenmi tir.

IP56
Zarar verecek miktarda toz giri i engellenmi tir ve
herhangi bir yönden gelen bas�nçl� su f� k�rmas�nda;
zarar verecek miktarda su giri i engellenmi tir.

IP65
Toz giri i tamamen engellenmi tir ve herhangi bir
yönden gelen su f� k�rmas�nda; zarar verecek
miktarda su giri i engellenmi tir.

IP66
Toz giri i tamamen engellenmi tir ve herhangi
bir yönden gelen bas�nçl� su f� k�rmas�nda;
zarar verecek miktarda su giri i engellenmi tir.

Standart motorlar�m�z F s�n�f�
elektriksel izolasyon sistemine
sahiptir. 40°C ortam s�cakl� �nda
izin verilen maksimum sarg�
s�cakl� � 155°C’dir.

Özel istek üzerine motorlar�m�
H izolasyon s�n�f�nda üretilmektedir.
40°C ortam s�cakl� �nda izin verilen
maksimum sarg� s�cakl� � 180°C ‘ye
ç�kmaktad�r.



Koruma S�n�flar� (IK)

Motor d�  mahfazas�n�n mekanik darbelere kar � sa lad� � koruma derecelerinin s�n�fland�r�lmas�d�r. ELK Motorlar� standart
IK08 derecesinde koruma sa lamaktad�r.

Vibrasyon S�n�flar�

ELK motorlarda, mil balans� ve vibrasyon ölçümü yar�m kama ile yap�larak, vibrasyon seviyeleri tespit edilir.  IEC 60034-14
standard� baz al�nd� �nda motorlar�m�zda A s�n�f� (serbest ask�) titre im derecesini garanti etmekteyiz. Beyan edilen
maksimum titre im de erleri tablodaki gibidir. 
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So utma S�n�flar�
ELK Motorlar� IEC 60034-6 standard�na uygun olarak a a �daki so utma opsiyonlar�nda üretilebilmektedir.
Standart motorlar�m�z IC411 metodunda üretilmektedir.



Mekanik Yap�

GÖVDE BÜYÜKLÜ Ü 63-315

ELK Motorlar; tüm gövde büyüklüklerinde sökülebilir ayak yap�s�na sahip olup, ayaklar gövdenin üç taraf�na
ba lanabilmektedir. Böylece kullan�c� ayak konumunu de i tirerek klemens kutusu sa da, üstte ya da solda olan motor
yap�s�n� kolayca olu turabilmektedir. Standart motorlarda terminal kutusu üst konumdad�r.

Ayr�ca ELK Motorlar*, simetrik gövde ve ayak yap�s� sayesinde kasnak taraf� kapak ile arka kapak ve mil yönü
de i tirildi inde C mesafesi sabit kalmaktad�r. Bu sayede de klemens kutusu, kasnak taraf�na yak�n ya da fan
taraf�na yak�n olarak konumland�r�labilmektedir.

Ürünlerimizde kullan�lan malzemeler a a �da belirtildi i gibidir.

* Simetrik gövde yap�s�nda olmayan motorlar verim tablolar�nda belirtilmi tir. 

0º

90º270º

0º

90º270º

0º

90º270º



Yap� ekilleri
Standart ELK motorlar klemens kutusu tahrik
taraf�nda ve klemens kutusu fan taraf�nda
olacak ekilde konumlanabilmektedir.
Bu opsiyonlara ba l� olarak motor ayak ve
rakor yön opsiyonlar� tablodaki gibidir.

01: Klemens kutusu tahrik taraf�nda
02: Klemens kutusu fan taraf�nda

X: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca ayak zeminde
Y: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca ayak solda
Z: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca ayak sa da

A: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor sa da
B: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor solda
C: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor arkada
D: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor önde

Opsiyonel olarak motorda ayak istenmedi i
durumlarda X, Y ve Z montaj pozisyonlar�
d� �ndaki di er montaj pozisyonlar� geçerlidir.

01

XA

02

YA ZA

XB YB ZB

XC YC ZC

XD YD ZD
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Yap� ekilleri
ELK motorlar� uluslararas� montaj standartlar�na uygun olarak üretilmi tir IEC 60034-7.



Yataklama
Standart ELK Motorlar�nda tabloda belirtilen bilyal� rulmanlar kullan�lmakta olup opsiyonel NUP -  NJ tip uygulamalar
yap�labilmektedir.
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Ya lama

50 Hz Sabit Bilyal� Rulman Ya lama Aral�klar�

Aç�k rulman uygulamalar�nda, eksenel ve radyal yükler ile birlikte s�cakl�k ve motor devir faktörü ya lama aral� �n� ve
miktar�n� etkilemektedir. Katalogda belirtilmi  olan izin verilebilir maksimum radyal ve eksenel yük de erlerine göre
ya lama aral�klar� ve miktar� s�cakl�k ve devir faktörü göz önüne al�narak teorik olarak hesaplanm�  ve belirtilmi tir.
Aç�k rulman ya lama uygulamalar�nda üreticinin kullanm�  oldu u ya  türü ve markas�n�n kullan�lmas� önemli bir husustur.
ELK Motor, aç�k ya lama uygulamalar�nda MOBIL Polyrex EM ürününü kullanmaktad�r. Motor seri numaras�na göre ilgili
rulmanlar�n ya lama aral�klar� ayr�ca etiket ile motor üzerinde belirtilmektedir.

* Tabloda belirtilen «T» de eri rulman s�cakl�k de eridir.



60 Hz Sabit Bilyal� Rulman Ya lama Aral�klar�

* Tabloda belirtilen «T» de eri rulman s�cakl�k de eridir.
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50 Hz Silindirik Makaral� Rulman Ya lama Aral�klar�

Rulman Ya lama ematik Gösterimi

* Tabloda belirtilen «T» de eri rulman s�cakl�k de eridir.



Mil üzerinde olu an radyal yük (FR):
Mil üzerinde olu an radyal yük a a �daki formülle hesaplanabilir.
Hesaplanan radyal yükün tablolarda izin verilen de erlerden büyük
olmamas� gerekir (FR< Frx). Büyük olmas� durumunda lütfen bize dan� �n�z.       

zin verilebilir radyal yükün (Frx) düzeltilmesi:
Mil üzerine etki eden radyal yük x0 ve xmax noktalar� aras�nda ise
izin verilen de er a a �daki formülle düzeltilmelidir.

P: Motor Gücü (kW)
D: Kasnak Çap� (mm)
n: Motor Devri (d/d)
k: Radyal Yük Katsay�s�
    • Düz di li, küçük h�zlarda zincir di li = 2,1
    • Triger kay�  = 2,5
    • V ve gerdirme makaral� kay�  = 5

FR<Frx : Mil üzerinde olu an radyal yük izin verilebilir maksimum radyal yükten küçük olmal�d�r.

Fa: Mile etki eden eksenel yük.
Fr0: Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük.
Fr max: Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük.
zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r

Radyal Yükler
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Radyal Yükler
YATAY MONTAJ - zin Verilen Radyal Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.



Eksenel Yükler
YATAY MONTAJ - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.
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Eksenel Yükler
D KEY MONTAJ - Mil Yukar� - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: V3, V6, V19, V35, V37

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.



Eksenel Yükler
D KEY MONTAJ - Mil Asa � - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: V1, V5, V15, V17, V18

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.
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Radyal Yükler (NUP)
YATAY MONTAJ - zin Verilen Radyal Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.



Üç Fazl� Motorlar Ürün Tip Kodu Gösterimi
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Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 3000 d/d

400V 50Hz 1500 d/d

400V 50Hz 1000 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)
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IE2

IE2

IE2





Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 3000 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

IE3



Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1500 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

IE3



Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1000 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.
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IE3



Elektriksel Özellikler

Kompakt

Kompakt

400V 50Hz 3000 d/d

400V 50Hz 1500 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

*  aretli motorlar H s�n�f� izolasyona ve F s�n�f� s�cakl�k art�  de erine sahiptir.
** aretli motorlar simetrik gövde yap�s�na sahip de ildir.

IE3

IE3





Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 3000 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

IE4



Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1500 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

* aretli motorlar simetrik gövde yap�s�na sahip de ildir.

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

dir.
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IE4



Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1000 d/d

Çal� ma S�n�f�

Yal�t�m S�n�f�

S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)

: F (155°C)

: B (80°K)

UL Standartlar�na uygun motorlar�m�z�n etiketinde logosu mevcuttur.

IE4





Tolerans 28mm’ye kadar “j6” 28mm’den 48’e kadar“k6” 48mm üzeri “m6” TS EN 50347
Tolerans 063-250 “-0.5mm” / 280-315 “-1mm” TS EN 50347
5.50kW IE3 Kompakt Motorlar
11.0kW IE3 Kompakt / 7.50kW IE4 Motorlar

[1]
[2]
[3]
[4]

B3 Ayakl� Yap�



Tolerans 28mm’ye kadar “j6” 28mm’den 48’e kadar “k6” 48mm üzeri “m6” TS EN 50347
Tolerans 250mm’ye kadar “j6” 250mm üzeri “h6” TS EN50347
Tolerans 063-250 “-0.5mm” / 280-315 “-1mm” TS EN 50347
5.50kW IE3 Kompakt Motorlar
11.0kW IE3 Kompakt / 7.50kW IE4 Motorlar

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

B5 - B35 Yap�
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B14 - B34 Yap�

Tolerans 28mm’ye kadar “j6” 28mm üzeri “k6” TS EN 50347
Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347
5.50kW IE3 Kompakt Motorlar
11.0kW IE3 Kompakt / 7.50kW IE4 Motorlar

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]



Üç Fazl� Motor Plaka / Etiket Örnek Gösterimi
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Üç Fazl� Motor Aç�k Gösterimi / Yedek Parçalar

ELK MOTOR taraf�ndan üretilen tüm standart üç fazl� motorlar a a �daki ana parçalardan olu maktad�r;





Elektriksel Yap�

Elektriksel Ba lant�

Tek Fazl� Daimi Kondansatörlü Motorlar�n Klemens Ba lant�s�

Tek Fazl� Daimi + Kalk�  Kondansatörlü Motorlar�n Klemens Ba lant�s�

Standart tek fazl� motorlar�m�z F s�n�f (155°C) elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. Bununla birlikte ürün gam�m�zdaki
tüm standart motorlar B s�n�f s�cakl�k art� � limitleri içinde kalmaktad�r. Böylece sa lanan s�cakl�k s�n�f� emniyet marj�yla
motorlar�m�z beyan edilenden daha zor artlarda çal� abilmekte ya da normal artlarda daha uzun bir çal� ma ömrüne
sahip olmaktad�r. Mü teri istekleri do rultusunda H s�n�f izolasyonlu motor üretilebilmektedir.

Tek fazl� motorlar�m�z, standart olarak 230V 50Hz olarak üretilmekte olup, motor miline kar �dan bak�ld� �nda saat
yönünde dönecek ekilde klemens ba lant�s� yap�lmaktad�r. Motor, saat yönünün aksine döndürülmek istendi inde
a a �da belirtilen klemens ba lant�s� yap�lmal�d�r.



Mekanik Yap�

Tek fazl� ELK Motorlar; ilgili gövde büyüklüklerinde sökülebilir ayak yap�s�na sahip olup, ayaklar klemens kutusu
boyutundan dolay� sadece gövdenin alt taraf�na ba lanabilmektedir. Ayr�ca tek fazl� ELK motorlar, simetrik gövde
ve ayak yap�s� sayesinde kasnak taraf� kapak ile arka kapak ve mil yönü de i tirildi inde C mesafesi sabit kalmaktad�r.
Bu sayede klemens kutusu, kasnak taraf�na yak�n ya da fan taraf�na yak�n olarak konumland�r�labilmektedir.

Ürünlerimizde kullan�lan malzemeler a a �da belirtildi i gibidir.

Yataklama

Tek fazl� ELK motorlarda tabloda belirtilen sabit bilyal� rulmanlar kullan�lmaktad�r.
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Radyal Yükler

YATAY MONTAJ - zin Verilen Radyal Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35

Eksenel Yükler

YATAY MONTAJ - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35

: zin verilebilir maksimum eksenel yük
: Mile etki eden radyal kuvvet
: Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük
: Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fa0

Fr
Fr0

Fr max
zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.



Eksenel Yükler

D KEY MONTAJ - Mil Yukar� - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: V3, V6, V19, V35, V37

Eksenel Yükler

D KEY MONTAJ - Mil Asa � - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: V1, V5, V15, V17, V18

: zin verilebilir maksimum eksenel yük
: Mile etki eden radyal kuvvet
: Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük
: Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fa0

Fr
Fr0

Fr max
zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.
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Tek Fazl� Motorlar Ürün Tip Kodu Gösterimi





Elektriksel Özellikler
Daimi Kondansatörlü Motorlar

230V 50Hz 3000 d/d

230V 50Hz 1500 d/d

Çal� ma S�n�f�
Yal�t�m S�n�f�
S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)
: F (155°C)
: B (80°K)

Çal� ma S�n�f�
Yal�t�m S�n�f�
S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)
: F (155°C)
: B (80°K)

IE2

IE2



Elektriksel Özellikler
Daimi+Kalk�  Kondansatörlü Motorlar

230V 50Hz 3000 d/d

230V 50Hz 1500 d/d

Çal� ma S�n�f�
Yal�t�m S�n�f�
S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)
: F (155°C)
: B (80°K)

Çal� ma S�n�f�
Yal�t�m S�n�f�
S�cakl�k Art� �

: S1 (Sürekli Çal� ma)
: F (155°C)
: B (80°K)
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IE2

IE2





Daimi Kondansatörlü Motorlar B3 Ayakl� Yap�

Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347

[1]
[2]
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Daimi Kondansatörlü Motorlar B14 - B34 Yap�

Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347

[1]
[2]
[3]



Daimi Kondansatörlü Motorlar B5 – B35 Yap�

Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347

[1]
[2]
[3]
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Daimi + Kalk�  Kondansatörlü Motorlar B3 Ayakl� Yap�

Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347

[1]
[2]



Daimi + Kalk�  Kondansatörlü Motorlar B14 – B34 Yap�

Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347

[1]
[2]
[3]
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Daimi + Kalk�  Kondansatörlü Motorlar B5 – B35 Yap�

Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347

[1]
[2]
[3]



Tek Fazl� Motor Plaka / Etiket Örnek Gösterimi
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Daimi Kondansatörlü Tek Fazl� Motor Aç�k Gösterimi
Yedek Parçalar
ELK MOTOR taraf�ndan üretilen tüm standart daimi kondansatörlü tek fazl� motorlar a a �daki ana
parçalardan olu maktad�r;

Yedek parçalar� sipari  verirken, etikette yazan motor seri numaras�, tam tip aç�klamas� ve ürün kodu belirtilmelidir.
Servis, yedek parçalar ve detayl� bilgi için lütfen bizimle ileti ime geçiniz.



Daimi+Kalk�  Kondansatörlü Tek Fazl� Motor Aç�k Gösterimi
Yedek Parçalar
ELK MOTOR taraf�ndan üretilen tüm standart daimi+kalk�  kondansatörlü tek fazl� motorlar a a �daki ana
parçalardan olu maktad�r;

Yedek parçalar� sipari  verirken, etikette yazan motor seri numaras�, tam tip aç�klamas� ve ürün kodu belirtilmelidir.
Servis, yedek parçalar ve detayl� bilgi için lütfen bizimle ileti ime geçiniz.
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Genel Bak�

Tipik Baz� Kullan�m Alanlar�

Elektrikli teçhizat ve donan�mlar, ortamda bulunan gaz, toz, duman gibi yan�c� ve patlay�c� özelliklere sahip maddelerle
temas etmeleri sonucunda çevre ve insan sa l� � aç�s�ndan risk olu turmaktad�rlar. Bu kapsamda maksimum güvenli i
sa lamak için muhtemel patlay�c� ortamda kullan�lan teçhizat�n ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arz� için
gerekli temel sa l�k ve güvenlik kurallar� ile uygunluk de erlendirme i lemlerine ili kin usul ve esaslar� belirleyen ATEX
yönetmelik ve standartlar� uluslararas� boyutta uygulamaya konulmu tur. Patlamaya kar � korumal� ekipmanlar, do ru
kullan�ld� �nda patlaman�n önlenmesini sa layacak ekilde tasarlanm� t�r. Patlamaya kar � korumal� ekipmanlar çe itli
koruma türlerine uygun olarak tasarlanabilmektedir. Koruma türleri ve bölgelere ay�rma potansiyel olarak patlay�c� bir
atmosferin varl� �n�n bulunma olas�l� �na ba l�d�r. Cihaz (ekipman) kategorileri bu bölgelere atan�r. Bölgeler daha sonra
olas� koruma türlerine ve dolay�s�yla olas� ekipman (ürün) türlerine bölünür. Belirli bir bölgeye ve dolay�s�yla ilgili tehlikeye
ba l� olarak, i letim ekipman�, koruma türüyle ilgili olarak tan�mlanan minimum gerekliliklere uygun olmal�d�r.
Farkl� koruma türleri, çevredeki patlay�c� atmosferin ate lenmesini önlemek amac�yla motorda uygulanmas� gereken
ate lemeyi önlemek için ilgili önlemleri gerektirir.

Petrol ve petrol ürünleri endüstrisi
laç ve kimya endüstrisi 
Demir çelik sanayii
Ah ap endüstrisi
Geri dönü üm tesisleri
Döküm ve boya endüstrisi
G�da sektörü
Ar�tma tesisleri

IEC / EN Standartlar�na Uygunluk
Exproof ürünlerimiz a a �da belirtilen standartlara uygun olarak tasarlan�p üretilmekte ve test edilmektedir.

*Uygulaman�n ihtiyac�na göre do ru motor seçimi uygulama/sistem mühendisli i sorumlulu undad�r.
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Ürünlerimiz; katalo umuzda belirtti imiz nominal de erlerden IEC 60034-1’de izin verilen a a �da belirtilen oran ya da
miktarlar kadar sapma gösterebilir.

Patlamaya kar � koruma, 2014/34/AB Direktifi ile tamamen uyumlu hale getirilmi tir. Yeni yasan�n gereklilikleri 20 Nisan
2016'da yürürlü e girmi tir. lgili tarihten bu yana yaln�zca 2014/34/AB Direktifine uygun cihaz ve koruma sistemlerinin
piyasaya sürülmesine izin verilmektedir. 2014/34/AB Yönergesi ve 1999/92/EC Yönergesi, bölgelerde yaln�zca belirli
elektrikli ekipman ve cihazlar�n kullan�lmas�na izin verildi ini belirtir. Cihazlar ekipman gruplar�na ve kategorilerine atan�r.

Patlamaya Kar � Koruma Direktifi 2014/34/AB



Elektriksel Yap�

Elektriksel Ba lant�

3 Fazl� Motorlar�n Klemens Ba lant�s�

Ex motorlar�m�z F s�n�f (155°C) elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. Bununla birlikte ürün gam�m�zdaki tüm Zone 2/22
motorlar B s�n�f s�cakl�k art� � limitleri içinde kalmaktad�r. 

Rakorlar Ex sertifikal� ve z�rhs�zd�r. Talep edildi i durumlarda z�rhl� olarak verilebilmektedir. 

Üç fazl� Ex motorlar, motor etiketinde belirtilen gerilime ve motorun ba lanaca � ebeke gerilimine ba l� olarak a a �da
belirtildi i gibi y�ld�z ya da üçgen olarak ba lanmal�d�r. Fazlar aras� 400 V gerilim de erine sahip bir ebekede 230/400V
etiket de erine sahip motorlar y�ld�z, 400/690V etiket de erine sahip motorlar ise üçgen olarak ba lanmal�d�r. 400V
ebekede 400/690V motorlara Y�ld�z-Üçgen yol verme de uygulanabilir. 3 fazl� motorlar için klemens ba lant�lar� a a �da

verilmi tir.

Standart ELK Motorlar� saat yönünde dönecek ekilde üretilmektedir. Dönü  yönünü de i tirmek için terminal üzerinde
herhangi iki faz�n yeri de i tirilebilir. Örnek gösterim için a a �daki ematik incelenebilir.
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W1 V1



Sarg� Yal�t�m� / Is�nma S�n�flar�

Koruma S�n�flar� (IP)

B F (Standart)

IP55 (Standart)

H (Opsiyonel)
B s�n�f izolasyon sistemi
sadece referans amac�yl
gösterilmi tir. Ürünlerimizde
B s�n�f izolasyon sistemi
kullan�lmamaktad�r.

Zarar verecek miktarda toz giri i engellenmi tir ve
herhangi bir yönden gelen su f� k�rmas�nda; zarar verecek
miktarda su giri i engellenmi tir.

IP56
Zarar verecek miktarda toz giri i engellenmi tir ve
herhangi bir yönden gelen bas�nçl� su f� k�rmas�nda;
zarar verecek miktarda su giri i engellenmi tir.

IP65
Toz giri i tamamen engellenmi tir ve herhangi bir
yönden gelen su f� k�rmas�nda; zarar verecek
miktarda su giri i engellenmi tir.

IP66
Toz giri i tamamen engellenmi tir ve herhangi
bir yönden gelen bas�nçl� su f� k�rmas�nda;
zarar verecek miktarda su giri i engellenmi tir.

Standart motorlar�m�z F s�n�f�
elektriksel izolasyon sistemine
sahiptir. 40°C ortam s�cakl� �nda
izin verilen maksimum sarg�
s�cakl� � 155°C’dir.

Özel istek üzerine motorlar�m�
H izolasyon s�n�f�nda üretilmektedir.
40°C ortam s�cakl� �nda izin verilen
maksimum sarg� s�cakl� � 180°C ‘ye
ç�kmaktad�r.



Ex ELK Motorlar; tüm gövde büyüklüklerinde sökülebilir ayak yap�s�na sahip olup, ayaklar gövdenin üç taraf�na
ba lanabilmektedir. Böylece kullan�c� ayak konumunu de i tirerek klemens kutusu sa da, üstte ya da solda olan motor
yap�s�n� kolayca olu turabilmektedir. Standart motorlarda terminal kutusu üst konumdad�r.

Ayr�ca Ex ELK motorlar*, simetrik gövde ve ayak yap�s� sayesinde kasnak taraf� kapak ile arka kapak ve mil yönü
de i tirildi inde C mesafesi sabit kalmaktad�r. Bu sayede de klemens kutusu, kasnak taraf�na yak�n ya da fan taraf�na
yak�n olarak konumlanabilmektedir.

Ürünlerimizde kullan�lan malzemeler a a �da belirtildi i gibidir.

• Fan malzemesi, standartlar� kar �layacak ekilde alev geciktirici (V0), antistatik ve halojen s�f�rd�r. 
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Mekanik Yap�

GÖVDE BÜYÜKLÜ Ü 63-315

0º

90º270º

0º

90º270º

0º

90º270º



Ex ELK motorlar klemens kutusu tahrik
taraf�nda ve klemens kutusu fan taraf�nda
olacak ekilde konumlanabilmektedir. Bu
opsiyonlara ba l� olarak motor ayak ve rakor
yön opsiyonlar� tablodaki gibidir.

01: Klemens kutusu tahrik taraf�nda
02: Klemens kutusu fan taraf�nda

X: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca ayak zeminde
Y: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca ayak solda
Z: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca ayak sa da

A: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor sa da
B: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor solda
C: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor arkada
D: Tahrik taraf�ndan bak�l�nca rakor önde

Opsiyonel olarak motorda ayak istenmedi i
durumlarda X, Y ve Z montaj pozisyonlar�
d� �ndaki di er montaj pozisyonlar� geçerlidir. 

Yap� ekilleri

01

XA

02

YA ZA

XB YB ZB

XC YC ZC

XD YD ZD



Ex ELK motorlar� uluslararas� montaj standartlar�na uygun olarak üretilmi tir IEC 60034-7.
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Yap� ekilleri



Ex ELK motorlarda tabloda belirtilen sabit bilyal� rulmanlar kullan�l�r. Opsiyonel olarak silindirik makaral� rulman
(NUP) uygulamalar� yap�labilmektedir.

Yataklama
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Mil üzerinde olu an radyal yük (FR):
Mil üzerinde olu an radyal yük a a �daki formülle hesaplanabilir.
Hesaplanan radyal yükün tablolarda izin verilen de erlerden büyük
olmamas� gerekir (FR< Frx). Büyük olmas� durumunda lütfen bize dan� �n�z.       

zin verilebilir radyal yükün (Frx) düzeltilmesi:
Mil üzerine etki eden radyal yük x0 ve xmax noktalar� aras�nda ise
izin verilen de er a a �daki formülle düzeltilmelidir.

P: Motor Gücü (kW)
D: Kasnak Çap� (mm)
n: Motor Devri (d/d)
k: Radyal Yük Katsay�s�
    • Düz di li, küçük h�zlarda zincir di li = 2,1
    • Triger kay�  = 2,5
    • V ve gerdirme makaral� kay�  = 5

FR<Frx : Mil üzerinde olu an radyal yük izin verilebilir maksimum radyal yükten küçük olmal�d�r.

Fa: Mile etki eden eksenel yük.
Fr0: Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük.
Fr max: Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük.
zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r

Radyal Yükler



Radyal Yükler
YATAY MONTAJ - zin Verilen Radyal Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.
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Eksenel Yükler
YATAY MONTAJ - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.



Eksenel Yükler
D KEY MONTAJ - Mil Yukar� - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: V3, V6, V19, V35, V37

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.
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Eksenel Yükler
D KEY MONTAJ - Mil Asa � - zin Verilen Eksenel Yük De erleri
Montaj Pozisyonlar� IM: V1, V5, V15, V17, V18

Fa0 : zin verilebilir maksimum eksenel yük

Fr : Mile etki eden radyal kuvvet

Fr0 : Mil faturas�nda izin verilebilir maksimum radyal yük

Fr max      : Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyal yük

zin verilebilir yük hesaplamalar� rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20.000 saat al�narak yap�lm� t�r.



Ex-Proof Motorlar Ürün Tip Kodu Gösterimi





Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar
Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 3000 d/d

400V 50Hz 1500 d/d

400V 50Hz 1000 d/d

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC (T120°C ~ T140°C) Dc

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)

IE2

IE2

IE2





IE3

Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar
Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 3000 d/d

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC (T120°C ~ T140°C) Dc

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)



IE3

Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar
Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1500 d/d

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC (T120°C ~ T140°C) Dc

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)
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IE3

Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar
Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1000 d/d

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC (T120°C ~ T140°C) Dc

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)





IE4

Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar
Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 3000 d/d

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC (T120°C ~ T140°C) Dc

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)



IE4

Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar
Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1500 d/d

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC (T120°C ~ T140°C) Dc

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)
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* aretli motorlar simetrik gövde yap�s�na sahip de ildir.



IE4

Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar
Elektriksel Özellikler

400V 50Hz 1000 d/d

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC (T120°C ~ T140°C) Dc

Çal� ma S�n�f� : S1 (Sürekli Çal� ma)
Yal�t�m S�n�f�   : F (155°C)





Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar B3 Ayakl� Yap�

Tolerans 28mm’ye kadar “j6” 28mm’den 48’e kadar“k6” 48mm üzeri “m6” TS EN 50347
Tolerans 063-250 “-0.5mm” / 280-315 “-1mm” TS EN 50347
Uzat�lm�  gövde yap�s�na sahip

[1]
[2]
[3]



Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar B5-B35 Yap�
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Tolerans 28mm’ye kadar “j6” 28mm’den 48’e kadar “k6” 48mm üzeri “m6” TS EN 50347
Tolerans 250mm’ye kadar “j6” 250mm üzeri “h6” TS EN50347
Tolerans 063-250 “-0.5mm” / 280-315 “-1mm” TS EN 50347
Uzat�lm�  gövde yap�s�na sahip

[1]
[2]
[3]
[4]



Zone 2-22 Ex-Proof Motorlar B14-B34 Yap�

Tolerans 28mm’ye kadar “j6” 28mm üzeri “k6” TS EN 50347
Tolerans “j6” TS EN 50347
Tolerans “-0.5mm” TS EN 50347
Uzat�lm�  gövde yap�s�na sahip

[1]
[2]
[3]
[4]



Zone 2-22 Ex-Proof Motor Plaka/ Etiket Örnek Gösterimi
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Zone 2-22 Ex-Proof Motor Aç�k Gösterimi / Yedek Parçalar
ELK Motor taraf�ndan üretilen tüm standart Zone 2-22 Ex-Proof motorlar a a �daki ana parçalardan olu maktad�r;

Yedek parçalar� sipari  verirken, etikette yazan motor seri numaras�, tam tip aç�klamas� ve ürün kodu belirtilmelidir.
Servis, yedek parçalar ve detayl� bilgi için lütfen bizimle ileti ime geçiniz.

Ex-Proof motorda, iç hacmi koruyan yedek parçalar modül E sertifikas� bulunmayan ki i veya kurumlar taraf�ndan
kesinlikle de i tirilmemelidir. lgili önemi arz eden parçalar�n yetkili sertifikas� bulunan firma veya üretici
taraf�ndan de i imi yap�lmal�d�r. 





PTC Termistör ve Termostat

Is�t�c� ve Tahliye Deli i

Motor Arkas� Mil Ç�k� � ve Kanopi

PTC TermostatPTC Termistör

Motor Arkas�
Mil Ç�k�s�

Kanopi

Motorun fazla yüke maruz kalmas� durumunda motor sarg�lar�n�n
�s�nmas�na ba l� olarak motor sarg�lar�na tak�lan termistörün iç
direnci de artar ve izolasyon s�n�f� s�n�r de erine ula �ld� �nda
devreyi açar. Böylece sarg�lardaki ak�m kesilerek motorun zarar
görmesi önlenir.
Sadece bir elektronik devre ile beraber kullan�l�r.

Nem oran� yüksek çal� ma ortamlar�nda motor içerisinde su yo u mas�
gerçekle ebilir. Bunu önlemek için motor sarg�lar�na �s�t�c� bantlar
sar�larak sürekli dü ük ak�mda belli bir �s�da kalmas� sa lan�r. Ayr�ca
motor içinde su yo u mas� ihtimaline kar � motor gövdesi içinde su
birikmesini önlemek için tahliye delikleri aç�l�r. 

Motor hareketinin ba ka
bir yere aktar�lmas� veya
motor durdu unda
manuel olarak çevrilmesi
istendi inde motor arkas�
mil ç�k� � kullan�lmaktad�r.

Motor ta �n�n yukar�
bakt� � d�  ortamlardak
çal� malar için kullan�l�r.
Böylece ya mur suyunun
motor ta �ndan içeriye
girmesi önlenmi  olur.

A �r� yüklenen motorun sarg� s�cakl� � izolasyon s�n�f�
s�n�r de erinin üzerine ç�kt� �nda sarg�lara tak�lan termostat
devreyi açar. Birçok uygulamada besleme kontaktörü
bobinine do rudan seri olarak ba lanabilir. Termostat�n
açmas�na ba l� olarak besleme kontaktörün enerjisi
kesildi inde motorun zarar görmesi önlenir.



Fren, Fren Kolu, Cebri Fan,
Enkoder ve Mekanik Kilit
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Elektromanyetik
Fren
Her motor büyüklü ü için
motor arkas�
elektromanyetik fren
seçene imiz vard�r.
5Nm’den 1600Nm’ye
kadar 24 Volt, 230 Volt
ve 400 Volt DC besleme
voltaj�na sahip frenler
alternatifli olarak ihtiyaca
göre kullan�lmaktad�r.

Cebri Fan
Özellikle motor devrinin
dü ürüldü ü sürücülü
uygulamalarda motor
fan�n�n verimi
dü tü ünden yeterli
so utma hava debisi
motor ta �na ba lanan
cebri fan ile sa lan�r.

Frenli ve Enkoderli
Cebri Fan
Hem frenlemenin hem de
senkron çal� man�n
istendi i uygulamalarda
fren, enkoder ve cebri
fan opsiyonlar�n�n hepsi
motor arkas�na montajl�
olarak verilmektedir.

Mekanik Kilit
Tek yönde hareket eden
ve motor durdu unda
di er yöne sistemin
hareket etmesinin
istenmedi i durumlarda
mekanik kilit kullan�l�r.
Motor arka ta � içind
bulunan mekanik kilit
opsiyonu yayg�n olarak
kullan�lmaktad�r.

Enkoderli
Cebri Fan
Senkron çal� man�n
istendi i uygulamalarda
motor arkas� enkoder
uygulamas� kullan�l�r.
Enkoder motor arka
kapa �na montaj edildi i
için motor fan�
kullan�lamaz. Bu
nedenle motor için cebri
fan so utmas� yap�l�r.

Manuel Kollu
Fren
Elektrik kesilmesi veya
frene elektrik vermeden
açmak istenmesi
durumda frenin üzerinde
bulunan kol vas�tas�yla
frenleme kuvvetini
yenerek sistemin serbest
kalmas�n� sa lamak için
kullan�l�r.



Notlar



Sat�  Ofis / Fabrika (Genel Müdürlük):

Y�ld�r�m Beyaz�t OSB Mah. 7. Cad. No: 71/1
59500 Çerkezköy / TEK RDA
Tel: 444 95 60
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elkmotor@elkmotor.com.tr


